EMPL Mittleres Bergefahrzeug

| EMPL

Fahrgestell:

Typ: RMMV 1,2M 6x6

Radstand: 4;.050 + 1.4,00 mm

Aufbau: Sonderausstattung:

. Hydraulische Berge-Einrichtung am Heck, max. Hubkraft . Last-Traverse, 5,0 Tonnen, mit hydraulisch
8,0 Tonnen verschiebbarem Schwerpunkt

. Hydraulische Bergestiitzen am Heck . Gleichzeitiger Betrieb des Krans und der Berge-

. Bergestiitzen in die Kran-Abstiitzung eingebunden Einrichtung moglich
(6-fach Abstiitzung) . Rotator und Schlauchausriistung fiir Kran-Zusatzgerate

. 2 Stk. Berge-Winden, je 120 kN, inkl. 360° Propeller- . Aufbau und Kran in den Tarnlicht-Modus des LKWs
Rollen integriert

. Eine Bergewinde kann als Selbstbergewinde nach vorne . Kraniiberbriickung fiir Notfalle (,Battle Switch")
umgelenkt werden . Umfassendes Ladungssicherungskonzept auf der Pritsche

. Heckkran PK 1002 EH-C (ca. 4o mto), Reichweite 11,6 m . Tiefergesetzte NATO-Anh@ngerkupplung fiir Anha@nger bis

. Kran-Winde 2,5 Tonnen zu 48 Tonnen

. Kran kann nach vorne abgelegt werden um die . Umfangreiches Zubehor zum Kranen und Bergen
Abschlepplast zu erhohen . Bedienung der kompletten Aufbau-Beleuchtung mittels

. Pritsche mit Falt-Verdeck, Nutzlast ca. 2,0 Tonnen Bedienfeld im Fahrerhaus

. Aufbau-Schwerpunkt optimiert, zur spateren Montage . Lackierung in RAL 6031 F9 (IR)

eines geschiitzten Fahrerhauses
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2-Schicht Konservierung LKW und Aufbau




