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EMPL Ambulanz

Fahrgestell

Kunde

Typ:  MB U5023 4x4, Euro 6
Radstand:   3.850 mm
- Dachluke
-  Astabweiser
-  Elektrische Frontseilwinde (50,7 kN Zugkra�  )

StädteRegion Aachen

- Verwindungsfreie Ausführung mit Zentralrohrsystem
- Front-Anschläge für Wechselau� au
- 4 Stk. Twist-Locks mit Verriegelungsschlüssel
- Verstaumöglichkeiten für Zusatzkomponenten   

(Kanisterhalterung, Radkeile, …)

Durch das speziell entwickelte Wechselsystem ist es möglich 
verschiedene Au� autypen bei Bedarf einfach und sicher 
aufzusetzen.

- Abmessungen: 4.100 x 2.400 x 2.054 mm (LxBxH)
- Verwindungsfreier Ko� erau� au mit Isolierpaneel

- Seiteneinstiegs-Flügeltür
- Doppel-� ügelige Hecktür
- Heckau� ritt als Einschiebetreppe
- Isolierglasfenster
- Technikraum für Au� auinfrastruktur
- Laderaum mit Feldtragegestell
- Patientenbehandlungsraum
- 2 Stk. Staplertaschen
- 4 Stk. Einstecktaschen für Hubstützen
- Dachaufstiegstritte an der Beifahrerseite
- 4 Stk. Hebepunkte zur Kran-Verladung auf dem Dach

- Trageneinrichtung für bis zu 4x liegende oder bis zu 6x  
sitzende Patienten

- Sitze für 2x Sanitäter
- Split-Klimaanlage 
- Standheizung 
- Heizlü� er
- Frischlu� � ltersystem
- Sauersto� versorgungssystem
- Schrankwand mit integrierter Thermobox
- Gegensprechanlage zwischen Fahrerkabine und   

Patientenbehandlungsraum
-  Norm – und Airlineschienen für Notfallausrüstung
-  Blendfreie Innenraumbeleuchtung 

Wechselrahmen

Konzept Wechselrahmen

Au� au 

Innenausstattung
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EMPL Ambulance

Chassis

Customer

Type:  MB U5023 4x4, Euro 6
Wheelbase:  3.850 mm
- Roof hatch 
- Branch de� ector 
- Electric front winch (50.7 kN pulling force) 

StädteRegion Aachen

- Torsion-free design with central tube system 
- Front stops for interchangeable body 
- 4 twist locks with locking keys 
- Storage options for additional components (canister holder, 

wheel chocks, …) 

The specially developed interchangeable body system enables 
di� erent types of bodies to be mounted easily and safely as 
required.

- Dimensions: 4,100 x 2,400 x 2,054 mm (L x W x H) 
- Torsion-free box body with insulated panels 

- Side access hinged door 
- Double-leaf rear door 
- Rear access step designed as a sliding staircase 
- Insulating glass windows 
- Technical compartment for body infrastructure 
- Cargo area with stretcher rack 
- Patient treatment area 
- 2 forkli�  pockets 
- 4 insertion pockets for stabilizing legs 
- Roof access steps on the passenger side 
- 4 li� ing points on the roof for crane loading 

- Stretcher system for up to 4 lying or up to 6 seated patients 
- Seats for 2 paramedics 
- Split air-conditioning system 
- Auxiliary heating 
- Fan heater 
- Fresh-air � ltration system 
- Oxygen supply system 
- Cabinet wall with integrated thermal box 
- Intercom system between the driver’s cab and patient  

treatment area 
- Standard and airline rails for emergency equipment 
- Glare-free interior lighting 

Interchangeable Subframe

Interchangeable Body System

Body

Interior Equipment


